Manual de Usuario

Camaras IP con
Aplicacion Yoosee



Registro en |a
aplicacion



1) Con su celular conectado al Wifi donde et Siatee ol bk
esta conectada la cdmara entramos a la

o)

app, la cual nos pide registrarnos, dando
clic en Registro rapido

Recordar contrasena

(—..[—}i-:lvdli!;:-J—.? Registro rapido Registrar con email
. 7 F - . 2} United States of America
2) Se selecciona el método que se desea, <

0 Y. ;. ‘ - 1 apps@logansecurity.co
ya sea mediante un nimero telefénico o a il

i ;
un correo y se selecciona confirmar

< Registro rapido
_

. . Registrar mediante celular
3) Una vez confirmado el registro, se

2} United States of America

procede a iniciar sesion para hacer uso de
la aplicacidn

_

iNo puede recibir cidige de verificacion?®egistro por
corren electrénico




Conexion cableada



Instalacion:

1) Se conecta el cable de RED a la camara vy al router
2) Luego se conecta el cable de corriente

el Pl

Camara lP

Router

LAN

L] | [ B

] )

Lo+

¥




3) Para afadir la camara a la aplicacidn,
se presiona el botdn +

5) Se selecciona el modo de conexidn y
presiona siguiente para continuar con el
proceso

Select connect

Select proper connecting ct
voice prompts or instructions \' | T

Prepare y encienda el dispositivo,
y conecte el equipo a un ruteador usando el cable
de red

4) Se presiona Anadir nuevo dispositivo

6) Se realiza la busqueda del dispositivo

y se selecciona el dispositivo encontrado

—

-

Configuracién en carga, 0s ragamos esperar con
paciencia...

No hay dispositivo para anadir




7) Se verifica el ID del dispositivo y se  ©didmesio oz
introduce la contrasefia que posee escrita

en la etiqueta de la camara s

DMK NN
Password: XXX |

8) Se le asigna un nombre para identificar ©
Cuandg no puede encomﬁr.ar Zl: :::::::::: ?:i:tee -
la cdmara y se confirma que la cdmara serd  ceisiiani S iS¢ ha conectadol
anadida ID del dispositive:10214464
camara

9) Se selecciona la cdmara para iniciar la
visualizacion desde la aplicacion




Conexion Remota



1) Para afadir la cdmara a la aplicacion, 2) Se presiona Aiadir nuevo dispositivo
se presiona el botdn +

3) Se introduce el ID (que se encuentra en una etiqueta debajo de la cdmara)

4) Se asigna un nombre al dispositivo a afiadir

5) Se introduce la contraseiia del dispositivo (se encuentra en la etiqueta debajo de
la cdmara)

6) Se presiona Guardar para finalizar la operacién




Conexion
Inalambrica



1) Para afadir la cdmara a la aplicacién,
se presiona el botdn +

3) Se selecciona el modo de conexidn y

presiona siguiente para continuar con el
proceso

<

Select conn

Select proper con
voice prompts or ir

2) Se presiona Aifadir nuevo dispositivo

6) Se introduce la contrasena del WIFI
donde esta conectado el teléfono y al
cual se desea conectar la camara

El equipo requiere WiFi

El dispositivo no es compatible con 56 WiFi

Logan Enterprise

|£| jmroduzca contrasena de WiFi

<El quipo tiene algin requerimiento para WiFi?




5) Se verifica que el equipo se encuentre 6) Se coloca el teléfono cercano a la

encendido y se presiona el boton He camara para que esta pueda ser
oido el timbre de aviso para conectar escuchada
< Dispesitivo listo

Encienda el equipo para ponerlo en Suba el volumen del celular
espera de conexién

Mantenga una distancia de 30cm
Uno tono sera enviado una vez gue se desde el dispositivo
conecte

o b oido el timbre de sviso para coneclar?

Ha oido el timbre de aviso para conectar

5) Se espera a que el dispositivo escuche el timbre emitido por el teléfono y se

espera que se afiada

88s

El dispositivo esta recibiendo y conectando al WiFi.
La conexion puede tomar entre 1 y 2 minutos. Tenga
paciencia

Escuchar los consejos conexion wifi fallada




7) Se verifica el ID del dispositivo y se  ©didmesio oz
introduce la contrasefia que posee escrita

en la etiqueta de la camara s

DMK NN
Password: XXX |

8) Se le asigna un nombre para identificar ©
Cuandg no puede encomﬁr.ar Zl: :::::::::: ?:i:tee -
la cdmara y se confirma que la cdmara serd  ceisiiani S iS¢ ha conectadol
anadida ID del dispositive:10214464
camara

9) Se selecciona la cdmara para iniciar la
visualizacion desde la aplicacion




Movimiento



Para que la camara gire, se debera deslizar el dedo sobre la pantalla donde
se esta visualizando su camara.

Deslizando para arriba o para abajo se conseguira el movimiento vertical de
hasta 120°.

Deslizando para la derecha o izquierda se conseguira el movimiento
horizontal de hasta 355°.

Nimero de personas viendo:1 ~ 79Kb/s

O & X% 2




Grabacion



1) Apague la cdmara e inserte una
tarjeta micro SD (La capacidad
maxima varia segun el modelo)

2) Para la grabacion, se deberair a la
configuracion y seleccionar la
Configuracién de grabacion

3) Se podra seleccionar la grabacion
manual la cual iniciara la grabacion
de forma inmediata

4) La grabacién de alarma se activara
cuando un movimiento sea
detectado

5) Con el temporizador de grabacion
se configurara a qué hora del dia se
desea iniciar y terminar la grabacion

=" Configuracidn de red

Ajuste de alarma

I Configuracién de grabacién I

Modo de grabacién

I ® Grabacion man

ual

Grabacién de al

Temporizador de grabacion

Tarjeta de memoria

larma

Capacidad de tarjeta SD

Capacidad restante de tarjeta SD

® Temporizador de grabacion

00:00-24 IJUI

Tarjeta de memoria
Capacidad de tarjeta SD
Capacidad restante de tarjeta SD

Formatear tarjeta SD

30420M

30420M

304201

304201

Modo de grabacién

Grabacion manual

I ® Grabacion de alarma

Temporizador de grabacion

Pre-grabacién

Tarjeta de memoria
Capacidad de tarjeta SD
Capacidad restante de tarjeta SD

Formatear tarjeta SD

30420M

30420M



Grabaciones



Para la visualizacidon de grabaciones manuales o programadas se debe
presionar el boton Reproduccidn en la pantalla principal de la aplicacion

Fuera de linea

Aqui podra seleccionar el video que desea visualizar. Este video se
encuentra grabado en la memoria SD instalada en su camara.

o Temporizador de grabacion -

Grabacion manual




Cambio a red WIFI



En el menu de configuraciones se selecciona la Configuraciéon de Red

Imagen y sonido

“Z" Configuracion de red

0 Ajuste de alarma

Se cambia el tipo de Red a WIFI y seleccione la red a la que se va a conectar e
introduzca la contrasefia de la red

Configuracién de red

Cambiar a modo independiente
Tipo de red

) Red por cable

® WiFi

Lista de WiFi
Logan CEQ a =
Logan Enterprise ./ a =

Una vez introducida la contrasefa, el equipo podra ser desconectado del cable
de red y se mantendra en linea




Alarmas



En la configuracion se selecciona el
Ajuste de alarma

Se selecciona si se desea recibir la
notificacion de la alarma

Se escoge el sonido que se desea
escuchar al activarse en Zumbador

Se puede activar la Deteccidon de
movimiento y escoger la
sensibilidad.

" Configuracién de red

@ Ajuste de alarma

Configuracién de grabacién

Ajuste de alarma

Recibir aviso de alarma ()
Alarma para aviso de cuenta

() 015586745

(=) 016282833

() Add alarm pushing account

Email de alarma Desenlazado >
Zumbador Apagado >
Deteccion de movimiento ()




Para las notificaciones al correo, se presiona la opcion Email de alarma

(¥ Add alarm pushing account

IEmaiI de alarma Desenlazado I
Zumbador Apagado >
Deteccion de movimiento (:)
Se selecciona el correo el cual se utilizara Se inicia sesidn en el correo y se espera la
para la notificacidon confirmacion de inicio de sesién
Ajuste de email e
M\g}i I EEEE@ @gmail.com
YAHOO!
Gmail
=4 Hotmail
16375¢es
Siha RS

Otro email
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